
High Bay Pendelleuchte – Montageanleitung

Sicherheitshinweise

• Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

• Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, 

    unbeschädigtem Zustand zu betreiben.

• Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen 

    Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Allgemeine Hinweise

• Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten

    Inbetriebnahme zu beachten.

• Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.

• Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight  

    AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Entsorgungshinweise

• Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss 

    den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.
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Drilling a hole in the
ceiling,install a hook .

Connect the
cables.black-L,white-N,Yellow
green-Ground
take care of the waterproof processing.

Product Introduction:

Welcome to purchase our led high bay light,which is with imported high-brightness SMD3030 led chip,with
unique high purity die-cast aluminum heat sink,and high effeciency constant current or constant voltage driver.Ideal
product for the factories,Stadiums,gas stations,train stations,and similar applications

Product Features:
The material of heat sink is high thermal conductivity die-cast aluminum,good for heat dissipation and the surface
is anti-static.
Teh unique design of housing help to speed up the heat dissipation,further ensuring the life of the fixture.

   The integrated design of appearance makes the fixture looks elegant.   
This fixture is waterproof,dustproof,anticorrosive

1.Please read the manual carefully before installation.

Packing including:
   1. 1pc LED high bay light.

2. 1pc product user manual.
3. 1pc installation bracket or ring.

Warning:

2.Please authorize only qualified person or professional engineer to install the fixture.
3.Before installation,Please check if the local voltage range is correspond with the working voltage of the fixture.
4.If the fixture is damaged,it should be replaced by the supplier,a service agent or a qualified person.
5.please keep the fixture out of fire,electric shock,vibration.

6.To avoid fire,electric,shock
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Installationsarten

• Mit Haken

• Mit Bügel

• Anschlussschema
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Montagepunkt anzeichnen, bohren 
und Haken mit einem Kunststoff-
dübel befestigen.

Die Ringöse der Leuchte in den 
Haken einführen.  

Leuchtenzuleitung gemäss Schema 
an die Stromzufuhr anschliessen.

Montagepunkte anzeichnen, 
bohren und Bügel an die Decke 
schrauben befestigen.

Leuchtenzuleitung gemäss Schema 
an die Stromzufuhr anschliessen. Strahlwinkel am Montagebügel ein-

stellen.
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